
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEVATORE SEMI ELETTRICO CEE 
 
Carrello elevatore con sollevamento elettrico e 
traino manuale 
 
Ruote sterzanti con sterzo collegato al timone di 
guida per agevolare le manovre. 
 
Portata kg 1.000  
Sollevamento mm 1.600 / 2.600 / 3.200 
 
Completo di batteria 12V e caricabatteria 
 
Esecuzione con motore 220V o 380V 
 

CEE 
Elevatore semi elettrico – Semi electric stacker 
Portata kg 1.000 – Load capacity kg 1.000 

SEMI-ELECTRIC STACKER – CEE 
 
Electric stacker with electric lifting and manual 
feed. 
 
Wheels with steering connected to the steering-
arm to make the movement easier. 
 
Load capacity kg 1.000  
Lifting height mm 1.600 / 2.600 / 3.200 
 
Equipped with 12V battery & battery charger 
 
Customized with 220V or 380V pump motor 
 

Modello con motore da 220V e prolunga 
220V motor model with electric cable 

 

Timone collegato alle ruote sterzanti 
Tiller connected to the steering wheels 
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1.1 Costruttore   Logimach Logimach Logimach 
1.2 Modello   CEE 160 CEE 260 CEE 320 
1.3 Alimentazione   Semi elettrica Semi elettrica Semi elettrica 
1.4 Guida operatore: a piedi, in piedi   A piedi A piedi A piedi 
1.5 Portata nominale Q (t) 1,0 1,0 1,0 
1.6 Baricentro del carico c (mm) 600 600 600 
1.8 Distanza centro asse anteriore al dorso delle forche x (mm) 716  702 702 
1.9 Interasse ruote y (mm) 1.035 1.035 1.035 

Pe si 2.1 Peso proprio incluso batteria (vedi riga 6.5) Kg 320 380 420 
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3.1 Materiale ruote ant./post. (PU=Poliuretano, GM=gomma)    PU/GM PU/GM PU/GM 
3.2 Dimensione ruote, lato guida mm 200x50 200x50 200x50 
3.3 Dimensione ruote, lato carico mm 82x90 82x90 82x90 
3.4 Dimensione ruote stabilizzatrici mm 125x55 125x55 125x55 
3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 710 710 710 
3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 390 390 390 
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4.2 Altezza montante abbassato h1 (mm) 2.060 1.810 2.110 
4.3 Alzata libera h2 (mm) 1.515 30 30 
4.4 Altezza di sollevamento forche h3 (mm) 1.600 2.515 3.115 
4.5 Altezza montante alzato h4 (mm) 2.060 3.053 3.653 
4.15 Altezza dal suolo, forche abbassate h13 (mm) 85 (+5 -0) 85 (+5 -0) 85 (+5 -0) 
4.19 Lunghezza totale  l1 (mm) 1.742 1.742 1.742 
4.20 Lunghezza incluso tallone forche  l2 (mm) 571 585 585 
4.21 Larghezza totale b1 (mm) 795 795 795 
4.22 Dimensioni forche s/e/l (mm) 60/180/1.171 60/180/1.157 60/180/1.157 
4.25 Scartamento esterno forche b5 (mm) 570 570 570 
4.32 Luce libera a metà passo m2 (mm) 19 19 19 
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 5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m/s 0,11/0,21 0,11/0,21 0,11/0,21 

5.3 Velocità di discesa con/senza carico m/s 0,35/0,20 0,35/0,20 0,35/0,20 
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 6.2 Motore di sollevamento, prestazione con S3 10% kW 1,6 1,6 1,6 
6.4 Voltaggio, capacità nominale batteria K5  V/Ah 12/130 12/130 12/130 
6.5 Peso batteria kg 20 20 20 
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8.4 Soglia rumore (rif. EN 12053) orecchio operatore dB (A) <70 <70 <70 
      
      

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARRELLIFICIO CESENATE di Minotti Marco & C. SNC
      Via Cerchia di Sant’Egidio, 850 – 47521 Cesena (FC)  - Italy 
Tel +39 0547 381150 – Fax + 39 0547 631202 
info@carrellificiocesenate.it   www.carrellificiocesenate.it          

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche, di design e di colore.      The manufacturer reserves the right to make technical, design, colour changes. 

Concessionario / Dealer 

 Dati tecnici 
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