SERIE ECL

SOLLEVATORI ELETTRICI
ELEVATORE ELETTRICO A TIMONE

Lo Serie CL & uno stocoatore elettrico economico, con capacitd nominale di 1000 kg di sollevamento alta 1.600 millimetri,
2900 millimetri & 3500 millimetri. Il design compatto e leggero & adatto per una vasta gamma di applicazioni nei magazzini.
Maovimento e sollevaments motarizzato. Timone multifunzione e interruttore di sicurezza. Controllo motare elettronico Curtis.
Guida pratica e leggera per un trasporto sicuro, Incluso carica batterie esterno.
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Motore trazione 0.45 kW 0.45 kW 0.45 kW
Motore sollevamento 22 kW 22 kW 2.2 kW
Batteria trazione V/Ah 2x12V/106Ah  2x12VA106Ah  2x12V/106Ah
Carica batterie Interna Interno Interna
Ruote forche mm Poli. 80x93 Poli. 80x93 Poli. 80x93
Ruote timone mm 22070 22070 220x70
m:mmﬁ senzaf 5/10% 5/10% 5/10%
Frano Elettramognebon Elettromognebon  Elettromiogretico
Variazione velocitd Elettronica Elettronica Elettronica
Peso compreso batteria Kg &30 510 540
Raggio sterzata mm 430 510 540
Altezza fuori tutto 1800 1800 1800
Altezzra dal suolo - centro 19 79 29
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