
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTRRAANNSSPPAALLLLEETT  MMAANNUUAALLII    
SSTTAANNDDAARRDD  
 
Serie P20 
Telaio di nostra produzione: grande qualità 
 
Portata kg 2.000 
 
Rullini di invito in entrata ed in uscita bancale 
Colori speciali su richiesta 
 
 

TTRRAANNSSPPAALLLLEETT  MMAANNUUAALLII    
GGrraannddii  ppoorrttaattee  
  
Serie P30, Serie P50 
Grandissima qualità e robustezza 
 
Portata kg 3.000 / 5.000 
 
Ruote e rulli di grande portata 
 

TTRRAANNSSPPAALLLLEETT  MMAANNUUAALLII  
SSPPEECCIIAALLII  
 
P20 Speciale 
Progettati sulla base delle vostre 
richieste 
 
Lunghezza fino a mm 3.500 
Larghezza fino a mm 1.500 
Altezza minima da terra fino a 65 mm 
Forche portabobine 
Portate fino a kg 5.000 

TTRRAANNSSPPAALLLLEETT  EECCOONNOOMMIICCII  
  
Serie ECO  
Qualità elevata, prezzo ridotto 
 
Portata fino a kg 2.500 
Ruote in gomma o poliuretano 
Rulli singoli o tandem 
Disponibile con altezza minima da terra mm 52. 

STANDARD HAND PALLET JACKS 
 
P20 series 
High-quality chassis manufactured in our 
premises 
 
Load capacity:  2,000 kg 
 
Rollers facilitate loading and unloading. 
 
Customized colours available on demand 

HAND PALLET JACKS 
High load capacity 
 
P30 series, P50 series 
Extremely sturdy & excellent quality  
 
Load capacity: 3,000 / 5,000 kg 
 
Heavy-duty wheels & rollers 

HAND PALLET JACKS 
Special series 
 
P20 Special 
Designed & manufactured according to 
your requirements 
 
Fork length up to 3,500mm 
Fork width up to 1,500mm 
Ground clearance:  up to 65mm 
Also available with bevelled forks for reels. 
Load capacity: up to 5,000kg 
 

IINNEEXXPPEENNSSIIVVEE  EECCOONNOOMMIICC  HHAANNDD  
PPAALLLLEETT  JJAACCKK  
  
ECO Series 
High quality, small price 
 
Load capacity up to  2,500kg 
Rubber or polyurethane steering wheel 
Single rollers or tandem rollers 
Also available with 52 mm ground clearance 

Transpallet  manuali 

Hand pallet jacks 
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TTRRAANNSSPPAALLLLEETT  MMAANNUUAALLII  IINNOOXX  
  
Serie P20 Acciaio INOX 
Costruito interamente in Acciaio INOX 304. 
Perni INOX in movimento su boccole 
autolubrificanti. 
 
Portata kg 2.000. 
 
Cuscinetti ruote e rulli in Acciaio INOX. 
Ruote in nylon, poliuretano. Rulli singoli o 
tandem. 
 
 
 

TTRRAANNSSPPAALLLLEETT  MMAANNUUAALLII  ZZIINNCCAATTII  
  
Serie P20 Zincato 
Per ambienti umidi o bagnati. 
Perni INOX per “P20 zincato caldo”, per 
garantire la massima durata nel tempo. 
 
Portata kg 2.000. 
 
Ruote in nylon o gomma, rulli 
acciaio/poliuretano. 
 
 
 

Modello/Type Portata 
Load capacity 

(kg) 

b5 x L 
(mm) 

Peso 
Weight 

(kg) 

Ruote  / Wheels (Mat-Dia) 
A=Aluminum G=Gomma/Rubber 

P=Polyurethane H=Ghisa/Cast Iron 

Rulli / Rollers (Mat-Type) 
A=Steel P=Polyurethane 

S=Single T=Tandem 

h13 / h3 
(mm) 

A 
(mm) 

H 
(mm) 

E 
(mm 

Serie ECO Stretto 2.000/2.500 520-540 x 800/1.000/1.150 71 A/G - 180/200 mm A/P -S/T 85 /  200 390 1.250 160 
Serie ECO Largo 2.000/2.500 685 x 1.000/1.150 80 A/G - 180/200 mm A/P -S/T 85 / 200 390 1.250 160 
Serie ECO Ribassato 1.500 520 x 1.150 75 A/G - 180/200 mm A/P -S/T 52 / 190 390 1.250 160 
Serie P20 Stretto 2.000 520/560 x 800/1.000/1.150 79 A/G - 200 mm A/P -S/T 85 / 210 390 1.250 100 
Serie P20 Largo 2.000 540/560 x 1.000/1.150 81 A/G - 200 mm A/P -S/T 85 / 210 390 1.250 160 
Serie P30 Stretto 3.000 560 x 1.150  H/P - 200 mm A/P -T 85 / 210 350 1.270 170 
Serie P50 Stretto 5.000 580 x 1.150  H/P - Dia 200 mm  A/P -T 90 / 210 350 1.270 180 
Serie P20 Speciali *** *** ... *** *** 65-85 / 190-210 350 1.270 *** 
 

GGAALLVVAANNIIZZEEDD  HHAANNDD  PPAALLLLEETT  
JJAACCKKSS  
  
P20 galvanized series 
Suitable for wet environments. 
Stainless steel axles on the “P20 hot-dip 
galvanized” series ensure maximum 
durability. 
 
Load capacity: 2,000kg. 
 
Nylon or rubber steering wheels. 
Steel/polyurethane rollers. 
 
 
 SSTTAAIINNLLEESSSS  SSTTEEEELL  HHAANNDD  
PPAALLLLEETT  JJAACCKKSS  
  
P20 “Stainless steel” series 
Entirely made of AISI 304 stainless steel 
Stainless steel axles fitted with  
self-lubricating bushings. 
 
Load capacity: 2,000kg. 
 
Stainless steel ball bearings for wheels and 
rollers. 
Nylon, polyurethane steering wheels, single or 
tandem rollers. 
 
 

Transpallet manuali Hand pallet jacks 

 Dati tecnici – Technical data 

CARRELLIFICIO CESENATE di Minotti Marco & C. SNC
      Via delle Dolomiti, 110 – 47521 Cesena (FC)  - Italy 
Tel +39 0547 381150 – Fax + 39 0547 631202 
info@carrellificiocesenate.it   www.carrellificiocesenate.it          

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche, di design e di colore.      The manufacturer reserves the right to make technical, design, colour changes. 

Concessionario / Dealer 

mailto:info@carrellificiocesenate.it
http://www.carrellificiocesenate.it/

